SISTEMA CABAL PARA TRATAR Y DESCONTAMINAR AGUAS NEGRAS Y GRISES MEZCLADAS
VERSIÓN FAMILIAR  O  COMUNITARIA DE RELATIVO BAJO CAUDAL.
      A.  DESCRIPCION

            Se trata de un sistema de descontaminación de aguas negras solas o mezcladas con aguas jabonosas conocidas como aguas grises, donde se eliminan eficientemente compuestos solubles é insolubles orgánicos y microorganismos  de origen fecal, grasas, desechos de cocina y otros; dañinos para la salud humana ó animal, contaminantes de la tierra y de las aguas superficiales ó subterráneas del medio ambiente. Se realiza  mediante una instalación enterrada al pie de las viviendas individuales o grupos de viviendas. Tecnología adaptable para aguas de desecho agrícola-ganadero, industrial u otros casos similares, por medio de un procedimiento biológico anaeróbico. Esta tecnología se puede aplicar en el campo industrial, alimenticio, ganadero y agrícola; para tratar y descontaminar agua con desechos orgánicos biodegradables.  
B.  CAPACIDAD
En las casas de habitación, normalmente cada persona desecha por día 100-175 litros, dependiendo de las necesidades de cada familia. Los Modelos  600, 1300, 1700, 5800, 10000, 15000 y 22000 Litros, que suministramos al momento; se amplían multiplicando la capacidad instalándolos en paralelo y/o en serie y en forma modular; para cubrir la necesidad desde casas unifamiliares hasta grupos de casas, edificios, urbanizaciones, industrias, etc. Las instalaciones modulares dan la ventaja de aumentar la capacidad a medida de que se aumenta la necesidad.    
C.  CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL DISEÑO DEL SISTEMA
1) Material de Construcción:

a. El cuerpo y todos los componentes internos de los aparatos del Sistema son polímeros de alta densidad y resistencia.
b. Los polímeros de larga vida útil, son resistentes a la corrosión o degradación frente a medios acuosos ácidos, alcalinos y la tierra.

2) Geometría y Detalle Constructivo: El cuerpo cilíndrico de los aparatos en general, brinda una mayor resistencia mecánica por rompimiento ante actividad sísmica y el fondo cónico del reactor, propicia la concentración del lodo residual en el fondo. La disposición de los componentes internos en los aparatos, evita la formación de puntos muertos de movimiento del agua en su interior.
3) Se trata de la versión más eficiente de los Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente o RAFA, por contener además un Filtro Biológico Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA), conocido también con el nombre de PERCOLADOR. Por lo anterior el biodigestor del Sistema es un Reactor Biológico Mixto RAFA-FAFA.
4) El Clorinador, segundo componente del Sistema, sirve para eliminar la contaminación microbiana.

5) El Campo de Riego subterráneo, tercer componente del Sistema, sirve para reciclar útilmente el agua tratada, al ser absorbida por las plantas.    

6) El Patio de Secado de Lodos enterrado, cuarto componente del Sistema, es un avance indiscutible para el manejo y disposición final del residuo sólido que siempre se genera con todo tipo de Tratamiento de Aguas Residuales. Son lodos fecales biodegradados que hay que sacar del biodigestor. Al estar enterrado el “Patio”,  no se tiene a la vista sobre la tierra y la manipulación requerida para su uso es sencilla, no desagradable, nunca se perciben malos olores y que solamente hay que hacerla una vez por año en ½ hora como máximo. No se requiere tener dependencia de recibir, cada cierto tiempo, el servicio de extracciones de agua-lodo y limpieza; tal como en el caso de las Fosas Sépticas.     
       D.  FUNCIONAMIENTO
                    1) Las aguas negras o mezcladas con las grises, alcanzan el fondo del Reactor,  permitiendo que la masa orgánica sólida (no solubilizada) se deposite en el  fondo. El agua con materia orgánica solubilizada y muy poca suspendida fluye lentamente hacia arriba. La materia suspendida se detiene o filtra en  la parte baja del percolador y poco a poco se va solubilizando y dejando que lo que no se solubiliza caiga al fondo. A medida que el agua fluye hacia arriba por el percolador donde la enorme colonia de bacterias que allí viven,  descontaminan el agua al alimentarse con la contaminante materia orgánica  soluble que también se quiere eliminar del agua.   
        El agua que por la parte superior del Reactor sale y fluye con dirección al

        Clorinador, luego al Campo de Riego subterráneo y/o Pozo de Absorción,
        contiene una mínima cantidad de materia orgánica biodegradable dentro  de  la Norma Ambiental.         
                   2)   Las bacterias  anaeróbicas  muertas y  la  materia  orgánica  que ya no se biodegrada  como lodo, tienden, se sumerge, se va a ocupar y acumularse en  el fondo cónico del Reactor. Tales lodos digeridos se extraen una vez por año o cada dos años como máximo y se trasladan al otro componente del Sistema, el Patio de Secado de Lodos (PSL) para deshidratarlos y que el agua que conducía el sólido, se filtre en la tierra. Para transferir el lodo desde  el  reactor   al  PSL, hacer lo  siguiente,  tomando  en  cuenta  que durante el Sistema está   operando, sus dos válvulas deben de permanecer cerradas: Abrir la válvula #   1 superior para que el lodo salga por succión y gravedad natural del reactor    se filtran en el PSL. El agua se transfiere a la tierra y el sólido se seca en el  término de tres semanas, para ser transferido a la superficie como abono.   
                          El volumen  de  lodo  transferido en 5 minutos como máximo, es siempre el mismo, asegurándose que en tal momento de la transferencia no se esté
                         desechando agua al drenaje desde el interior de la casa.
                         La válvula inferior #2 se abre, en caso de que se observe (el mismo día de la transferencia de lodos) gran formación de placas bacterianas (ligas oscuras)  sobre la superficie del interior del Reactor, tapando los agujeros del colector y  tendiendo a obstruir el flujo del agua. Se suspende en casa la descarga de agua al drenaje y se abre la válvula para bajarle el nivel de agua al Reactor al transferirla al PSL hasta que ya no caiga agua en el PSL. Con una manguera  de agua se lava durante 5 minutos toda la parte superior del Reactor, se cierra la válvula #2 y se pone a funcionar nuevamente el Sistema.       

            RECOMENDACIÓN GENERAL:
               1. Para  optimizar el  funcionamiento del Sistema, es muy conveniente  que sus
                   usuarios, eviten  desechar en lavaderos, duchas y servicios  sanitarios, todo
                   tipo de desinfectantes-blanqueadores de ropa potentes tal como la lejía o
                   cloro, que es un efectivo microbicida que elimina las bacterias beneficiosas,
                   encargadas de descontaminar el agua. Evitar desechar microbicidas y soda
                   cáustica u otros productos químicos. Si el uso de cloro es frecuente y

                   abundante, el Sistema siempre descontaminará el agua, pero con menor

                   eficiencia.
               2. No tirar en los resumideros ni en los servicios sanitarios: Arena, plásticos toallas sanitarias, piezas metálicas, juguetes, medicinas vencidas, huesos, semillas de frutas duras y cualquier otro objeto o material distinto al agua y desechos orgánicos blandos              

               3.  Se recomienda instalar coladores en la entrada de los drenajes de duchas,

                    lavamanos, lavaderos de trastos ropa.
              4. El personal de servicio, al igual que a las personas que habitan la casa; deben

                  de  instruirse al respecto.

         BENEFICIOS DEL SISTEMA

             1. No se requiere que cada cierto tiempo, lleguen a hacer extracciones de lodos

                 y limpiezas, como en el caso de las Fosas Sépticas. Mediante una actividad

                anual de corta duración, fácil de ejecutar y sin ser desagradable o contaminante
                para el que la ejecute, se enfrenta apropiadamente y económicamente el manejo

                y disposición final de las aguas de desecho.

             2. Por operar el Sistema por gravedad, no se requiere de consumo eléctrico.

             3. El Sistema tiene todos los mecanismos requeridos para poder atender

                 fácilmente su buen funcionamiento.

